
PRIHLÁŠKA - PZ

na overovanie odborných vedomostí podľa
☐ § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. ☐  § 8a ods. 2 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb.

na činnosť podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024
☐ Žiadam o certifikáciu*  recertifikáciu*  podľa STN EN ISO/IEC 17024

1) Organizácia 

N á z o v  f i r m y :

A d r e s a :

e - m a i l :

I Č O :

D I Č :

I Č  D P H :

K o n t a k t n á  o s o b a :

2) Prihlasovaný

P r i e z v i s k o ,  m e n o ,  t i t . :

D á t u m  n a r o d e n i a :

A d r e s a  b y d l i s k a :

M o b i l :

e - m a i l :
3) Rozsah Skúšky
☐  §16 (revízny technik VTZ)  ☐  §17 (obsluha VTZ)    ☐  §18 (opravy, rekonštrukcie a montáž VTZ) ☐  P (Projektant)

Pozn.: rozsah skupín VTZ PZ s popisom sa nachádza na druhej strane prihlášky

4) Druh skúšky               ☐ základná        ☐  opravná         ☐  rozšírenie     ☐  po strate platnosti  

  
Číslo pôvodného osvedčenia :.............................................................................................................  

5)  Údaje o odbornom vzdelaní: 
(názov školy, zameranie, rok ukončenia) 

6) Údaje o odbornej praxi: 

Prihláška zároveň slúži ako žiadosť na     vydanie osvedčenia podľa §16 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z.  

Zaväzujem sa, že neposkytnem dôverné materiály zo skúšky a nebudem sa podieľať na podvodných postupoch získania skúšky.

Pozn. - v odôvodnených prípadoch je v rozumnej miere možné prispôsobiť skúšku osobitným potrebám prihlasovaného

V ............................................. dňa .................................. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P o d p i s  u c h á d z a č a :

___________________________________________ 
* nehodiace sa prečiarknite 
** ak prihlásený nie je zamestnaný, nevyplňuje sa

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovej stránke Technickej inšpekcie, a.s. (www.tisr.sk) v časti 
„Osobné údaje“.

Podľa odst. 4 §16 zákona 124/2006 Z.z. v platnom znení, je k overeniu odborných vedomostí potrebné doložiť potvrdenie zdravotnej 
spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov k dátumu overenia odborných vedomostí
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A ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ h ☐ i

B ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ h ☐ i

Š p e c i f i c k ý  r o z s a h : 
V y k u r o v a c i e  p l y n y  ☐ T e c h n i c k é  p l y n y  ☐ C h l a d i v á  ☐

____________________________________ 
odtlačok pečiatky a podpis zástupcu 

prihlasujúcej organizácie**



Vyhradené technické zariadenia plynové skupina A

a výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie 
plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom

b skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom 
nad 100 m3

c plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h

d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na 
dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h

e zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa

f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa

g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých 
zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri  
tepelnom spracúvaní

i chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg

Vyhradené technické zariadenia plynové skupina B

a výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane

b skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 
100 m3

c plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane

d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na 
dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane

e zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane

f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom 
nad 25 Nm3/h

g rozvod  plynu,  a  to  potrubné  vedenie  určené  na  rozvod  plynu  vrátane  regulačného  zariadenia 
zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h 
vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného 
vedenia určeného na rozvod acetylénu

h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých 
zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných 
atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

i chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane
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